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Leírás:  
A COYOTE féktisztító egy univerzális tisztítószer, amelyet tárcsa- és dobfékek, betétek, 

tengelykapcsolók, fékhengerek és perselyek hatékony tisztítására terveztek. Hatékonyan eltávolítja a 

zsírt, fékfolyadékot, olajat, zsírt, kátrányt stb. Gyorsan és egyszerűen zsírtalanítja és tisztítja a 

fémeket, üvegeket, kerámiákat és sokféle műanyagot. 

Kellékek  
Maradék nélkül eltávolítja a zsírt, port és különböző szennyeződéseket, nagyon rövid idő alatt magas 

tisztító hatású, nem korrozív – nem támadja meg az autó és a gépek gumi és műanyag alkatrészeit. 

Alkalmazási terület  
A COYOTE féktisztítót olyan tárgyak tisztítására és zsírtalanítására használják, mint a fékek (dob- és 

tárcsafékek, betétek, fékbetétek, görgők, rugók és perselyek), tengelykapcsolók (betétek és 

tengelykapcsoló-alkatrészek), motoralkatrészek (porlasztók, benzin- és olajszivattyúk, sebességváltók 

stb.) és más helyek, ahol az alkatrészeket el kell távolítani a szennyeződésektől, zsírtól és zsírtól. 

Paraméterek 

Paraméter Egység COYOTE féktisztító 

Relatív gőzsűrűség 20 °C-on g/ml Nem érhető el. 

Relatív sűrűség g/ml 0,63 

Kinematikus viszkozitás mm2/s Nem érhető el. 

Lobbanáspont OK °C < 0 °C Nem használható, 
aeroszol. 

Gyúlékonyság  Rendkívül gyúlékony aeroszol. 

 

Raktározás 
Tárolja eredeti, sértetlen, tökéletesen lezárt tartályokban, amelyek védve vannak a levegő 

páratartalmának hatásától száraz, fedett és hűvös raktárakban. A gyártás időpontjától számított 36 

hónapos jótállási idő.  

Csomagolás  
A COYOTE féktisztító spray formájában kerül forgalomba, alapkivitelben, 600 ml-es tartályokban. 
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