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Leírás:  
A COYOTE LUBES 0W-20 egy teljesen szintetikus Mid SAPS motorolaj benzin- és dízelmotoros 
személygépkocsikhoz.  Kompatibilis a legújabb dízel részecskeszűrőkkel (DPF) és 
benzinkatalizátorokkal. Kiváló kopásvédelmet biztosít az olajcserék közötti időszakban.  
 

Alkalmazási terület 
Ez a nagy teljesítményű, gondosan kiválasztott adalékanyagokkal ellátott olaj tökéletesen alkalmas a 
VW-csoport 508 00 és 509 00 utáni autóinak specifikációinak alkalmazására. A COYOTE LUBES 0W-20 
a legújabb alacsony viszkozitású motorolaj-fejlesztés a modern dízel- és benzinmotorok károsanyag-
kibocsátási rendszereinek hatékonysága érdekében, amelyek SAE 0W-20 viszkozitási osztályt 
igényelnek. 
 

Kellékek 
• Alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás 

• Az égési maradékok csökkentése (Mid SAPS) 

• Kiváló hidegindítási viselkedés 

• Kiváló nyírási stabilitás magas hőmérsékleten 

• Hosszabb olajcsere-intervallumok 

• Nagyon jó tisztítóképesség és diszperzió 

• Nagyon erős védelem kopás, korrózió és habzás ellen 

• Sötétzöld szín 

 

Teljesítmény 
• VW 508 00 / 509 00  

• Porsche C20  

• Ford WSS-M2C956-A1 

• ACEA C5 

•  API SN 

•  API SN Plus 

Paraméterek (jellemző értékek) 

Paraméter  Egység PRÉRIFARKAS SÍKOSÍTÓK 0W-20 

Sűrűség (15°C) ASTM D4052 kg/m3 0,832 

Viszkozitás (40 °C) ASTM D445 mm2/s 38,40 

Viszkozitás (100 °C) ASTM D445 mm2/s 7,8 

Viszkozitási index ASTM D2270   181 

COC lobbanáspont ASTM D92 °C 228 
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Raktározás 
Az eredeti, lezárt tartályokban, időjárástól védett helyen, 5 és 45 °C közötti hőmérsékleten tárolandó.  A jótállási 
idő a csomagoláson feltüntetett gyártási dátumtól számított 60 hónap. 
 

Csomagolás 
A COYOTE LUBES 0w-20 alapkivitelben 1 literes tartályokban kerül forgalomba. 
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