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Leírás:  
Kiváló minőségű, alacsony aromájú alapolajból készült ragasztóolaj, válogatott adalékanyagok 
kombinációjával. Kifejezetten a modern láncfűrészek lánc- és vezetőrúdjainak kenésére fejlesztették 
ki. Az alacsonyabb hőmérsékleten jó tulajdonságainak köszönhetően télen is használható. Nem 
alkalmas motor kenésére (üzemanyaggal való keverésre).  
 

Alkalmazási terület 
Használható kézi vagy gépi láncfűrészekben a gyártó előírásai szerint. Alkalmas láncok, szánjárók és 
vezetők kenésére olyan ipari alkalmazásokban, amelyek jó tapadás-, korrózió- és kopásvédelemmel, 
alacsony fagyásponttal rendelkező kenőanyagot igényelnek.  
 

Kellékek 
▪ Jól tapad a fűrész vezetőrúdjaihoz és láncaihoz, biztosítva azok optimális élettartamát  

▪ Csökkenti a karbantartási költségeket  

▪ Áramlási sebesség még alacsony üzemi hőmérsékleten is 

 

Paraméterek (jellemző értékek) 
 

Paraméter  Egység COYOTE LUBES 
Garden Bio 

Módszer 

Sűrűség (15°C) ASTM D4052 kg/m3 880 körül PP45/016 

Viszkozitás (40 °C) ASTM D445 mm2 /s kb. 100 PP45/033 

Viszkozitás (100 °C) ASTM D445 mm2 /s Kb. 11 PP45/033 

Viszkozitási index ASTM D2270  c. 98 PP45/034 

COC lobbanáspont ASTM D92 °C > 220 informatívan 

Áramlási pont ASTM D6892 °C kb. −24 informatívan 

 

Raktározás  
Az eredeti, lezárt tartályokban, időjárástól védett helyen, 5 és 45 °C közötti hőmérsékleten tárolandó.  
A jótállási idő a csomagoláson feltüntetett gyártási dátumtól számított 60 hónap. 
 
 

Csomagolás  
A COYOTE LUBES Garden Bio alapkivitelben 1 literes tartályokban kerül forgalomba. 
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