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Popis:  
Inovatívny motorový olej na báze syntéznych základových olejov HC pre všetky osobné automobily. 
Neobsahuje ťažké kovy a zároveň ponúka maximálny výkon. Vhodné pre vozidlá so systémami 
dodatočnej úpravy výfukových plynov, ako sú filtre pevných častíc alebo katalyzátory. Môže byť použitý 
aj v motoroch starších vozidiel bez ohľadu na emisnú triedu. Vo výfukovom turbodúchadle nevytvára 
takmer žiadne usadeniny, takže plniaci tlak zostáva z dlhodobého hľadiska optimálny. Tepelná stabilita 
a nižší obsah síranového popola zaručujú obzvlášť dobrú čistotu piestov bez ohľadu na palivo. 
 

Oblasť použitia 
Spĺňa požiadavky na motorový olej pre vozidlá s najmodernejšími systémami dodatočnej úpravy 
výfukových plynov. Môže byť použitý vo vozidlách s dieselovými, benzínovými a plynovými motormi a 
je miešateľný s inými motorovými olejmi. 
 

Vlastnosti 
 

▪ Vynikajúca ochrana proti opotrebeniu aj pri nepretržitom zaťažení pri plnom výkone motora 

▪ Približne o 3 % nižšia spotreba paliva, zníženie emisií znečisťujúcich látok 

▪ Nízka spotreba oleja vďaka veľmi nízkym stratám odparovaním 

Výkon 
 

▪ ACEA C3 

▪ API SN/SM/CF 

▪ VW 502.00/505.00/505.01 

▪ MB 229.51 

▪ BMW Longlife-04 

Parametre (typické hodnoty) 
 

Parameter  Jednotka COYOTE LUBES  5W-30 Metóda 

Stupeň viskozity SAE   5W-30 – 

Hustota (15°C) ASTM D4052 kg/m3 okolo 853 PP45/016 

Viskozita (40 °C) ASTM D445 mm2/s CCA 69.8 PP45/033 

Viskozita (100 °C) ASTM D445 mm2/s Približne 11,8 PP45/033 

Index viskozity ASTM D2270   c. 160 PP45/034 

Teplota vzplanutia COC ASTM D92 °C > 200 informatívne 

Bod prietoku ASTM D6892 °C približne −39 informatívne 
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Skladovanie 
Skladujte v originálnych uzavretých nádobách na mieste chránenom pred poveternostnými vplyvmi pri 
teplote od 5 do 45 °C.  Záručná doba je 60 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale. 
 

Balenie 
COYOTE LUBES 5W-30 sa štandardne predáva v 1 l nádobách. 
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