KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

Podfa nariadenia ES €. 1907/2006 v zneni platnom ku diiu vydania tejto
karty bezpe&nostnych udajov

Shell Spirax S4 TX

Verzia Datum revizie: Cislo KBU (karty Datum posledného vydania: 17.11.2020
51 24.11.2021 bezpecnostnych Datum tlaCe 25.11.2021

Udajov):

800001007510

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo€nosti/podniku

1.1 Identifikator produktu

Obchodny nazov . Shell Spirax S4 TX
Kéd vyrobku . 001D8247

1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju
Pouzitie latky/zmesi . Hydraulicky olej., Prevodovy ole;.
Nedoporu€ované pouzitia

Bez konzultacie s dodavatelom sa tento vyrobok smie
pouzivat iba na ¢innosti odporucané v Casti 1.

1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych Gdajov

Vyrobca/Dodavatel : AutoMax Slovakia, s.r.o.
Bojnicka 3
SK-831 01 Bratislava
Telefén © (+421) 2 43422375
Fax © (+421) 2 43420684
E-mailovy kontakt pre . shell.sk@automax-group.com
ziskanie KBU

1.4 Nudzové telefénne Cislo .
: NARODNE TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM ( 24
HODIN ): 02/ 54774166

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi

Klasifikacia (NARIADENIE (ES) €. 1272/2008)
Na zaklade dostupnych udajov tato latka/zmes nespifia klasifikaéné kritéria.
2.2 Prvky oznacdovania

Oznacovanie (NARIADENIE (ES) €. 1272/2008)
Vystrazné piktogramy

Vystrazné slovo . Ziadne signalne slovo

VystraZné upozornenia : FYZIKALNE RIZIKA:
Podla CLP kritérii nie je klasifikované ako fyzické
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riziko.

ZDRAVOTNE RIZIKA:

Nie klasifikovana podla CLP kritérii ako zdravotné
riziko.

ENVIRONMENTALNE RIZIKA:

Podrla CLP kritérii nie je klasifikované ako nebezpecné
pre zivotné prostredie.

Bezpecénostné upozornenia : Prevencia:
Ziadne bezpe&nostné vety.

Odozva:
Ziadne bezpe&nostné vety.

Skladovanie:
Ziadne bezpe&nostné vety.

Odstranenie:
Ziadne bezpe&nostné vety.

Na poziadanie mozno poskytnut kartu bezpe€nostnych udajov.

Senzibilizujuce zlozky . Obsahuje kalcium sulfonat.
Obsahuje boritanovy ester
Obsahuije trifenyl fosfit.
Méze vyvolat alergicku reakciu.

2.3 Ina nebezpecnost’

Tato zmes neobsahuje ziadne latky registrované v smernici REACH, ktoré by boli klasifikované
ako PBT alebo vPvB.

DIhsi alebo opakovany kontakt s pokozkou bez nasledného odistenia mdze upchat poéry pokozky
a spdsobit’ poruchy ako akné a zpal vlasovych korienkov.

PouZity olej m6Ze obsahovat Skodlivé nedistoty.

Vstreknutie pod pokozku pod vysokym tlakom méze spdsobit vazne poSkodenie, vratane lokalnej
nekrézy.

Nie je klasifikovany ako horlavy.

ODDIEL 3: Zlozenie/linformacie o zlozkach

3.2 Zmesi

Chemické povaha : Vysokorafinovany mineralny olej.
Synteticky zakladny olej a aditiva.
Vysoko rafinovany mineralny olej obsahuje <3% (h/h) DMSO
extraktu, podla 1P346.
Klasifikacia na zaklade obsahu vytazku DMSO < 3%
(Nariadenie (ES) 1272/2008, Priloha VI, Cast 3, Poznamka
L).
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Datum posledného vydania: 17.11.2020
Datum tlaCe 25.11.2021

* obsahuje jedno &i niekofko nasledovnych Cisiel CAS
(registracnych Cisiel REACH): 64742-53-6 (01-2119480375-
34), 64742-54-7 (01-2119484627-25), 64742-55-8 (01-
2119487077-29), 64742-56-9 (01-2119480132-48), 64742-65-
0 (01-2119471299-27), 68037-01-4 (01-211 9486452-34),

72623-86-0 (01-2119474878-16), 72623-87-1 (01-

2119474889-13), 8042-47-5 (01-2119487078-27), 848301-69-
9 (01-0000020163-82), 68649-12-7 (01-2119527646-33),
151006-60-9 (01-2119523580-47), 163149-28-8 (01-
2119543695-30), 64741-88-4 (01-2119488706-23).

Zlozky
Chemicky nazov C.CAS Klasifikacia Koncentracia
C.EK (% wiw)
Indexové €.
Registracné Cislo
Zamenitelny zakladovy olej s Nepridelené Asp. Tox. 1; H304 0-90
nizkou viskozitou (<20,5 mm2/s
pri 40°C) *
Dialkylditiofosfat zino¢naty 4259-15-8 Eye Dam. 1; H318 1-2,49
224-235-5 Aquatic Chronic 2;
H411
Specifické
koncentracné limity
Eye Dam. 1; H318
50 %
Alkylaryl sulfénan vapenaty** Nepridelené Skin Sens. 1B; H317 0,1-0,9
Boritanovy ester Nepridelené Skin Sens. 1B; H317 0,1-0,9
939-580-3
Trifenyl fosfit 101-02-0 Acute Tox. 4; H302 0,01-0,09
202-908-4 Skin Irrit. 2; H315
015-105-00-7 Skin Sens. 1A; H317
Eye Irrit. 2; H319
Aquatic Acute 1;
H400
Aquatic Chronic 1;
H410
STOT RE 2; H373
M-koeficient (Akutna
vodna toxicita): 1
M-koeficient
(Chronicka vodna
toxicita): 1
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Specifické

koncentracné limity
Skin Irrit. 2; H315
5%

Eye Irrit. 2; H319
5%

Poznamky

Vysvetlenie skratiek vid oddiel 16.

** polymér oslobodené.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatreni prvej pomoci

Ochrana osb6b poskytujacich
prvi pomoc

Pri vdychnuti

Pri kontakte s pokozkou

Pri kontakte s o¢ami

Pri poziti

Pri poskytovani prvej pomoci nezabudnite pouzivat vhodné
osobné ochranné pomdcky v zavislosti od nehody, poranenia
a okolia.

Za normalnych podmienok pouzivania oSetrenie nie je
potrebné.
Ak symptémy pretrvavaju, vyhladajte lekarsku pomoc.

Odstrarnite znecisteny odev. Postihnutu oblast’ oplachnite
vodou a nasledne , pokial to pdjde, umyte mydlom.
Pokial' déjde k trvalému podrazdeniu, vyhladajte lekarsku
pomoc.

Ak pouzivate vysokotlakové zariadenie, mbze déjst k
vstreknutiumaterialu pod pokozku. Ak ku takémuto zraneniu
dojde, zraneného trebaokamzite dopravit do nemocnice.
Necakajte, kym sa objavia priznaky.

Vyhladajte lekara, aj ked zranenie nie je zjavné.

Oko vyplachnite velkym mnozZstvom vody.

Ak pouzivate kontaktné SoSovky a ak je to mozné, odstrarite
ich. Pokradujte vo vyplachovani.

Pokial' dbjde k trvalému podrazdeniu, vyhladajte lekarsku
pomoc.

VSeobecne nie je potrebna ziadna lieCba pokial sa nezhltnu
velké mnozstva, ale poradte sa s lekarom.
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4.2 Najdoélezitejsie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené

Symptomy

Ako priznaky a symptomy olejovej akné a folikulitidy sa moze
vyskytnut tvorba Ciernych pluzgierikov a Skvrny na pokozke.
Po poziti sa mdze vyskytnut Zzalido¢na nevolnost, zvracanie
a/alebo hnacka.

Lokalna nekréza sa prejavuje oneskorenymi bolestami a
poSkodenim tkaniva niekolko hodin po vstreknuti.

4.3 Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia

Zaobchadzanie

Informécie pre lekara:

Liecte symptomaticky.

Ak dojde k vstreknutiu latky pod vysokym tlakom, je potrebny
okamzitychirurgicky zakrok a pripadne steroidna terapia, aby
sa minimalizovalopo$kodenie tkaniv a strata funkcnosti.
Pretoze vstupné rany su malé a neodpovedaju vaznosti
zranenia pod nimi, invazivny zakrok urci rozsah potrebného
zakroku. Nepouzivajte lokalnu anestéziu alebo luhovanie za
horuca, pretoze inak dochadza k opuchom, vazospazmom a
ischémii. Délezité je za celkovej anestézie urobit celkové
ohladanie, chirurgicku dekompresiu, odstranit a odsat’ z rany
cudzie latky.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky

Nevhodné hasiace
prostriedky

Pena, vodny postrek alebo vodna hmla. Suchy chemicky
prasok, oxid uhli€ity, piesok alebo zemina moZu byt
pouZzitéiba v pripade malych poZiarov.

NepouZivajte priamy prud vody.

5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajlace z latky alebo zo zmesi

Zvlastne nebezpedenstva pri
haseni poziaru

5.3 Rady pre hasi¢ov

Specialne ochranné
prostriedky pre hasi¢ov

Nebezpecéné produkty spalfovania mézu zahriiovat’

ZloZitd zmes vo vzduchu rozptylenych pevnych a kvapalnych
ciastociek a plynov (dym).

Pri nedokonalom horeni sa mdze vyvijat oxid uholnaty.
Neidentfikované organické a anorganické zluceniny.

Je treba pouZzivat vhodné ochranné vybavenie vratane
rukavic odolnych voc&i chemikaliam; odev odolny vodi
chemikaliam je treba pouzit, pokial sa oCakava velky kontakt
s rozliatym produktom. V pripade priblizenia sa k ohni v
obmedzenych priestoroch je treba pouzit’ dychaci pristroj.
Vyberte vhodné protipoziarne odevy podla noriem (napr.
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Eurépa: EN469).

Specifické spoésoby hasenia : PouZite spdsob hasenia poZiaru odpovedajuci miestnej
situacii a okoliu.

Dal$ie informacie . Horlava kvapalina IV. triedy!

ODDIEL 6: Opatrenia pri nAhodnom uvolneni

6.1 Osobné bezpeénostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

Osobné preventivne : 6.1.1 Pre personal zasahujlci v inych ako nidzovych
opatrenia pripadoch:
Zabrante kontaktu s pokozkou a oami.
6.1.2 Pre osoby zasahujlce v nudzovych pripadoch:
Zabrante kontaktu s pokozkou a o¢ami.

6.2 Bezpeénostné opatrenia pre zivotné prostredie

Bezpelnostné opatrenia pre : Aby ste predisli kontaminacii zivotného prostredia. Zabrarinte
Zivotné prostredie Sireniu alebo uniku do kanalov, jam alebo riek pouzitim
piesku, zeminy alebo inych vhodnych bariér.

AK nie je mozZné zastavit' znacny unik materialu, mali by byt
informované miestne Urady.

6.3 Metddy a material na zabranenie Sireniu a vyéistenie

Spdsoby Cistenia : Nebezpecenstvo poSmyknutia na rozliatej kvapaline.
Okamzitym odistenim predchadzajte urazom.
Zabrarite Sireniu postavenim bariéry z piesku, zeminy alebo
iného zadrZiavacieho materialu.
Kvapalinu ihned zachytte mechanicky, alebo pomocou
absorbenta.
Nasajte zbytok do absorbentu ako je hlina, piesok alebo iny
vhodny material a odstrante spravnym spbsobom.

6.4 Odkaz na iné oddiely

Pre poucenie v oblasti vyberu osobnych ochrannych prostriedkov pozrite Oddiel . 8 tejto Karty
bezpecnostnych udajov., Pre poucenie ako nakladat' s Uniknutym produktom pozrite kapitolu €. 13
tejto Karty bezpec€nostnych tdajov.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1 Bezpeénostné opatrenia na bezpeéné zaobchadzanie

Technické opatrenia : Ak existuje riziko vdychnutia vyparov, hmiel alebo aerosoélov,
zapnite miestnu vetraciu ventilaciu.
PouZitie informacii z tejto karty ako podkladu na zhodnotenie
rizika v miestnych podmienkach, poméze uréit zodpovedajuce
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Pokyny pre bezpecnu
manipulaciu

Pokyny na prepravu

opatrenia na bezpecné zaobchadzanie, skladovanie a
likvidaciu tohto produktu.

Zabrante dihSiemu alebo opakovanému kontaktu s pokozkou.
Nevdychujte pary a/alebo hmly.
Pri manipulacii s vyrobkom v sudoch by mali byt pouzité
bezpecnostné topanky a prislusné manipulacné zariadenia.
Znecistené handry a Cistiace prostriedky odstrante spravnym
spbsobom aby sa zabranilo poziaru.

Pri vSetkych operaciach hromadného prenosu by sa mali
pouzivat spravne postupy uzemnenia a spojovania, aby sa
zabranilo statickej akumulacii.

7.2 Podmienky bezpeéného skladovania vratane akejkolvek nekompatibility

Dalsie informacie o stabilite

pri skladovani

Obalovy material

Zvlastne poziadavky na

nadrze, zasobniky

vetranom mieste.

Nadobu skladujte pevne uzatvorent na chladnom, dobre

Pouzivajte oznaené nadoby, ktoré su daju riadne uzavriet.
Skladujte pri beznej teplote.

Vsetky dalSie Specifické legislativne informacie o baleni a

skladovani tohto produktu najdete v kapitole 15.

Vhodny material: Na vystelky nadob a nadoby samotné
pouzite makku ocel alebo HDPE.
Nevhodny material: PVC.

teplotam, mohli by sa zdeformovat.

7.3 Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia

Osobitné pouzitia

Nepouzitelné

Nadoby z polyetylénu nesmu byt vystavené vysokym

ODDIEL 8: Kontroly ex

8.1 Kontrolné parametre

pozicie/osobna ochrana

Limitné hodnoty vystavenia
Zlozky C.CAS Typ hodnoty Kontrolné parametre Podstata
(Forma
expozicie)
Oleje mineralne Nepridelené | NPEL kratkodoby | 15 ppm SK OEL
(aerosol) (kvapalny 3 mg/m3
aerosol)

Dal$ie informacie: Limit sa vztahuje na hydraulické a obrabacie kvapaliny a
maziva. Niektoré oleje mdzu obsahovat polycyklické aromatické uhlovodiky a
pri zahrievani ich mézu uvolfiovat. Treba to brat do Gvahy pri merani a

hodnoteni rizika
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Oleje mineralne NPEL priemerny | 5 ppm SK OEL
(aerosol) (kvapalny 1 mg/m3
aerosol)

Dal$ie informacie: Limit sa vztahuje na hydraulické a obrabacie kvapaliny a
maziva. Niektoré oleje mozu obsahovat polycyklické aromatické uhlovodiky a
pri zahrievani ich m6zu uvolfiovat. Treba to brat do uvahy pri merani a
hodnoteni rizika

Oleje mineréalne
(aerosol)

NPEL priemerny | 5 ppm SK OEL

(Dymy) 1 mg/m3

Dalsie informacie: Limit sa vztahuje na hydraulické a obrabacie kvapaliny a
maziva. Niektoré oleje mozu obsahovat polycyklické aromatické uhlovodiky a
pri zahrievani ich mézu uvolfiovat. Treba to brat do Gvahy pri merani a
hodnoteni rizika

Oleje minerélne
(aerosdl)

NPEL kratkodoby | 15 ppm SK OEL

(Dymy) 3 mg/m3

Dal$ie informacie: Limit sa vztahuje na hydraulické a obrabacie kvapaliny a
maziva. Niektoré oleje mbzu obsahovat polycyklické aromatické uhlovodiky a
pri zahrievani ich mézu uvolfiovat. Treba to brat do Gvahy pri merani a
hodnoteni rizika

Oleje minerélne TWA 5 mg/m3 USA. Hodnoty
(aerosol) (vdychnutelna prahovych
frakcia) limitov ACGIH

Biologické limity expozicie na pracovisku

Nie je prideleny Ziaden biologicky limit.

8.2 Kontroly expozicie

Technické opatrenia

Potrebna uroveh ochrany a typy kontrol zavisia na potencialnom riziku expozicie. Kontroly musia
zodpovedat hodnoteniu rizik v miestnych podmienkach. K vhodnym opatreniam radime:
Regulovat koncentracie vo vzduchu odpovedajicou ventilaciou.

Ked sa material zohrieva, tvori sa sprej alebo hmla a potencialne sa zvySuje koncentracia vo
vzduchu.

VSeobecné informacie:

Definujte postupy bezpecnej manipulacie a zachovavania kontroly.

Vzdelavajte a zaskolujte pracovnikov s ohfadom na rizika a kontrolné opatrenia tykajuce sa
beZnych postupov spojenych s tymto produktom.

Zabezpecte riadnu volbu, testovanie a udrzbu vybavenia pouzivaného na kontrolu expozicie,
napr. osobnych ochrannych pomdcok, miestnej odtahovej ventilacie.

systémy pred otvorenim alebo udrzbou zariadenia vypnite.

odtoky uschovajte aZ do likvidacie alebo do neskorSej recyklacie specatené.

Vzdy dodrziavajte dobré pravidla osobnej hygieny, ako je umyvanie ruk po manipulacii s
materialov a pred jedlom, pitim &i fajéenim. Pravidelne perte pracovné odevy a ochranné
pomdcky na odstranenie kontaminujucich latok. Kontaminované odevy a obuv, ktoré sa nedaju
vycistit, vyhodte. Udrzujte poriadok.

Prostriedok osobnej ochrany
Poskytnuté informacie s zostavené v sulade so smernicou PPE (Smernicou Rady 89/686/EHS)
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a v sulade s normami CEN Eurdpskeho vyboru pre Standardizaciu (CEN).

Osobné ochranné prostriedky (OOP) by mali vyhovovat odporaéanym celo$tatnym normam.
Skontrolujte s dodavatelmi OOP.

Ochrana zraku . Ak sa s materialom zaobchadza tak, ze sa moze nastriekat
do oci, odporucaju sa ochranné okuliare.
Schvalené na EU Normu EN166.

Ochrana ruk

Poznamky . Ak mdze dbjst ku kontaktu ruky s latkou, pouzitie ochrannych
rukavic, spinajucich odpovedajlce normy (napr. Eurépa
EN374, AS/NZS:2161) a vyrobené z nasledujicich
materialov, moze poskytnut vhodnu ochranu: PVC,
neoprénové alebo nitrilové gumenné rukavice. Vhodnost a
trvanlivost rukavice zavisi na spdsobe pouzivania, napr. ako
Casto a ako dlho je v kontakte chemickej odolnosti materialu
rukavic a zruénosti pracovnika. Vzdy sa poradte s
dodavatelmi rukavic. Kontaminované rukavice vymerite.
Uginna ochrana ruk je zaloZzena na osobnej hygiene.
Rukavice si natahujte iba na umyté ruky. Po pouziti rukavic
je potrebné ruky starostlivo umyt a osusit. Odporu¢ame
pouzit zvih€ovaci, neparfumovany krém.

V pripade nepretrzitého kontaktu odporu¢ame rukavice s
¢asom preniknutia 240 minut, pokial je to vS8ak mozné, dajte
prednost’ rukaviciam s dizkou preniknutia dlhgou ako 480
minut, pokial najdete vhodné rukavice. Pre kratkodobu
ochranu/ochranu pred rozstreknutim odpori¢ame rovnaku
ochranu. Uznavame vSak, Ze rukavice, ktoré ponukaju tuto
mieru ochrany nemusia byt dostupné a v takom pripade je
prijatelny aj kratSi ¢as preniknutia, pokial sa dodrziavaju
vhodné postupy udrzby a vymeny. Hrabka rukavic nie je
dobrym ukazovatelom ich odolnosti voci chemikéliam,
pretoze ta zavisi na presnom zlozeni materialu rukavic.
Hrubka rukavic by mala byt bezne vacsia ako 0,35 mm v
zavislosti od vyhotovenia a modelu rukavic.

Ochrana pokozky a tela . Ochrana kozZe nie je spravidla nutna nad rdmec beZnych
zasad pouzivania pracovného odevu.
Odporuaca sa nosit chemicky vzdorné rukavice.

Ochrana dychacich ciest :  Dychacia ochrana nie je oby&ajne potrebna pri normainych
podmienkach pouzitia.
V sulade s dobrou hygiencikou priemyselnou praxou, mali by
sa urobit opatrenia aby sa material nevdychoval.
Pokial technické opatrenia neudrzuju koncentracie vo
vzduchu na hladine, ktord je zodpovedajica ochrane zdravia
pracovnika, zvolte ochranné respiratory, vhodné pre
Specifické podmienky pouZitia a vyhovujuce platnym
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normam.

Skontrolujte s dodavatelmi osobnych prostriedkov na
ochranu dychacich ciest.

Kde st vhodné respiratory na principe filtracie vzduchu,
zvolte zodpovedajicu kombinaciu masky a filtra.

Vyberte filter vhodny pre kombinované &astice/organické
plyny a pary [bod varu typu A/typu P> 65°C (149 °F)], ktory
spifia normy EN14387 a EN143.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1 Informécie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Fyzicky stav

Farba

Prahovéa hodnota zapachu
Bod tecenia

Pociatocna teplota varu a
destilaény rozsah
Horfavost

Horny vybu$ny limit / horna
hranica horlavosti

Dolny vybu$ny limit / Dolna
hranica horlavosti

Teplota vzplanutia

Teplota samovznietenia

Teplota rozkladu
Teplota rozkladu

pH

Viskozita
Viskozita, dynamicka

Viskozita, kinematicka

Kvapalina pri izbovej teplote.
jantarovy
Udaje nie st dostupné.

-36 °C
Metéda: 1ISO 3016

> 280 °Cpredpokladana hodnota

Udaje nie st dostupné.

Typické 10 %(V)
Typické 1 %(V)
220 °C

Metéda: 1SO 2592

>320°C

Udaje nie su dostupné.

Nepouzitelné

Udaje nie st dostupné.

85 mm2/s (40,0 °C)
Metdda: ISO 3104

14,1 mm2/s (100 °C)
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Rozpustnost (rozpustnosti)
Rozpustnost' vo vode

Rozpustnost' v inych
rozpustadlach
Rozdelovaci koeficient: n-

oktanol/voda

Tlak pér

Relativna hustota

Hustota

Relativna hustota par

9.2 Iné informaéacie
Vybusniny

Oxidacné vlastnosti
Rychlost odparovania

Vodivost

Metdda: ISO 3104

nepatrny

Udaje nie st dostupné.

log Pow: > 6
(zalozené na informaciach o podobnych produktoch)

<0,5Pa (20 °C)
predpokladana hodnota

0,850 (15 °C)

850 kg/m3 (15,0 °C)
Metéda: 1ISO 12185

>1
predpokladana hodnota

Nie je klasifikovany
Udaje nie st dostupné.
Udaje nie st dostupné.

NeoCakava sa, ze by tento material pdsobil ako akumulator
statickej elektriny.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita

Vyrobok nepredstavuje ziadne dalSie rizika (nebezpecenstva) reaktivity okrem tych, ktoré su

popisané v nasledovnej ¢asti.

10.2 Chemicka stabilita
Stabilny.

V pripade manipulacie a uskladnenia v sulade s ustanoveniami sa neo€akava ziadna rizikova

reakcia.

10.3 Moznost’ nebezpecnych reakcii
Nebezpectné reakcie

Reaguje so silnymi oxidaénymi &inidlami.

10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’
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Podmienky, ktorym sa treba . Extrémne teploty a priame slne¢né svetlo.
vyhnut

10.5 Nekompatibilné materidly
Materialy, ktorym je potrebné : Silné oxida¢né cCinidla.
sa vyhnut

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
Pri skladovani a pouziti podla navodu nedochadza k rozkladu.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1 Informacie o triedach nebezpeénosti vymedzenych v nariadeni (ES) €. 1272/2008

Informacie o . Primarnou cestou zasiahnutia je kontakt s pokozkou alebo s
pravdepodobnych spbésoboch okom, hoci k expozicii méze dochadzat aj v doésledku
expozicie nahodného pozitia.

Akutna toxicita

Produkt:

Akutna oralna toxicita . LD50 (Krysa): > 5.000 mg/kg
Poznamky: Nizka toxicita,
Na z4aklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie
splnené.

Akutna inhala¢na toxicita . Poznamky: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria
klasifikacie splnené.

AkUtna dermalna toxicita :  LD50 (krdlik): > 5.000 mg/kg

Poznamky: Nizka toxicita,
Na z4aklade dostupnych ddajov nie su kritéria klasifikacie
splnené.

Poleptanie koze/podrazdenie koze

Produkt:

Poznamky :  Mierne drazdivy pre pokoZzku.
DIhSi alebo opakovany kontakt s pokoZkou bez nasledného
oCistenia mdze upchat péry pokozky a spbsobit poruchy ako
akné a zapal vlasovych korienkov.
Na zaklade dostupnych tdajov nie s kritéria klasifikacie
splnené.
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Vazne poskodenie o€i/podrazdenie oci

Produkt:

Poznamky . Mierne drazdivy pre oci.
Na zéklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie
splnené.

Zlozky:

Dialkylditiofosfat zino¢naty:

Poznamky . Na zé&klade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie
splnené.

Respira¢na alebo kozna senzibilizacia

Produkt:

Poznamky . Pre senzibilizaciu dychacich organova pokozky:
Nie je senzibilizatorom.
Na zéaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie
splnené.

Zlozky:

Boritanovy ester:

Poznamky . U citlivych jedincov méze spdsobovat alergicku reakciu
pokozky.

Trifenyl fosfit:

Poznamky . U citlivych jedincov mbzZe spésobovat alergicku reakciu
pokozky.

Mutagenita zarodoénych buniek

Produkt:

Genotoxicita in vivo . Poznadmky: Nie je mutagénne
Na z4aklade dostupnych ddajov nie su kritéria klasifikacie
splnené.

Mutagenita zarodo&nych . tento produkt nespifia kritéria pre klasifikaciu do kategérie

buniek- Hodnotenie 1A/1B.

Karcinogenita

Produkt:

Poznamky : Nie je karcinogén.
Na z4klade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie
splnené.
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Poznamky . Vyrobok obsahuje mineralne oleje, ktoré u zvierat pri aplikacii

na pokozku neboli karcinogénne.

Vysokorafinované mineralne oleje nie st Medzinarodnou
vyskumnou agentudrou pre vyskum rakoviny (IARC)
klasifikované ako karcinogénne.

Karcinogenita - Hodnotenie  : tento produkt nespifia kritéria pre klasifikaciu do kategérie
1A/1B.

Material GHS/CLP Karcinogenita Klasifikacia

Vysokorafinovany mineralny | Bez klasifikacie pre karcinogenitu

olej

Trifenyl fosfit Bez klasifikacie pre karcinogenitu

Reprodukéna toxicita

Produkt:

Uginky na plodnost
Pozndmky: Nema toxické ucinky na vyvoj., NenaruSuje
plodnost., Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria
klasifikacie splnené.

Reprodukéna toxicita - . tento produkt nespifia kritéria pre klasifikaciu do kategérie
Hodnotenie 1A/1B.
Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) - jednorazova expozicia

Produkt:

Poznamky . Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie
splnené.

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) - opakované expozicia

Produkt:

Poznamky . Na zéklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie
splnené.

Aspiracna toxicita

Produkt:

Nepredstavuje riziko vdychnutia., Na zaklade dostupnych tGdajov nie su kritéria klasifikacie

splnené.
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11.2 Informacie o inej nebezpecnosti

Dals$ie informacie
Produkt:
Poznamky

Poznamky

Poznamky

Poznamky

PouZité oleje m6zu obsahovat Skodlivé necistoty, nazbierané
pocas pouzivania. Koncentracia tychto necistét zavisi od
spbsobu pouzivania a pri likvidacii méze spdsobovat
nebezpecenstvo pre zdravie a zivotné prostredie.

VSETOK pouzity olej vyzaduje opatrni manipuldciu tak, aby
sa podla moznosti nedostal do kontaktu s pokozkou.

Vstreknutie vyrobku pod vysokym tlakom pod pokozku méze
spobsobit lokalnu nekrézu, ak sa material chirurgicky
neodstrani.

Mierne drazdi dychaci systém.

V inych regulanych ramcoch mozu existovat iné klasifikacie
inych organov.

ODDIEL 12: Ekologické informécie

12.1 Toxicita

Produkt:
Toxicita pre ryby

Toxicita pre dafnie a ostatné
vodné bezstavovce.

Toxicita pre Rasy/vodni rostliny

Toxicita pre ryby (Chronicka
toxicita)

Toxicita pre dafnie a ostatné
vodné bezstavovce.
(Chronicka toxicita)

Toxicita pre mikroorganizmy

Pozndmky: Na z&klade dostupnych Udajov nie su kritéria
klasifikéacie splnené.

Prakticky netoxické:

LL/EL/IL50 > 100 mg/I

Poznadmky: Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria
klasifikacie splnené.

Prakticky netoxické:

LL/EL/IL50 > 100 mg/I

Pozndmky: Na z&klade dostupnych Udajov nie su kritéria
klasifikéacie splnené.

Prakticky netoxické:

LL/EL/IL50 > 100 mg/I

Poznamky: Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria
klasifikacie splnené.

Poznamky: Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria
klasifikacie splnené.
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Poznadmky: Na z&klade dostupnych Gdajov nie su kritéria
klasifikacie splnené.
Zlozky:

Trifenyl fosfit:

M-koeficient (Akdtna vodna

toxicita)

M-koeficient (Chronicka
vodnd toxicita)

12.2 Perzistencia a degradovatelnost’

Produkt:
Biologick& odburatefnost

12.3 Bioakumulaény potencial

Produkt:
Bioakumulacia

12.4 Mobilitav pdde

Produkt:
Mobilita

Pozndmky: Nie I'ahko biologicky odburatelny.

Hlavné zlozky st prirodzene bioodburatel'né, ale obsahuje aj zlozky,
ktoré mézu v zivotnom prostredi pretrvavat’.

Perzistentny podl'a kritérii IMO.

Definicia Nadacie pre medzinarodni kompenzaciu ropného
znecistenia (IOPC): ,,Neperzistentny olej je taky olej, ktory v Case
expedicie pozostava z uhl'ovodikovych frakcii, (a) z ktorych sa
aspon 50 objemovych percent oddestiluje pri teplote 340 °C (645 °F)
a (b) aspon 95 objemovych percent ktorého sa oddestiluje pri teplote
370 °C (700 °F) pri skiske metédou D-86/78 podl'a ASTM alebo
kazdou naslednou reviziou tejto metody.*

Poznamky: Obsahuje komponenty s potencidlom bioakumulovat.

Poznamky: Pri va¢Sine environmentalnych podmienok
zostava v kvapalnom stave., Ak vnikne do p6dy, absorbuje sa
na CiastoCky pody a prestane byt mobilny.

Poznamky: Plava na vode.

12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB

Produkt:
Hodnotenie

Tato zmes neobsahuje Ziadne latky registrované v smernici
REACH, ktoré by boli klasifikované ako PBT alebo vPVB..
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12.6 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Udaje su nedostupné
12.7 Iné nepriaznivé ucinky

Produkt:

Doplnkové ekologické
informécie

Nema schopnost’ sposobit’ ubytok 0zénu, schopnost’ vytvarat
fotochemicky 0zon, ani schopnost’ sposobit’ globalne otepl'ovanie.
Produkt je zmesou neprchavych zloziek, ktoré sa pri normalnych
podmienkach pouzivania neuvolniuji do vzduchu vo vyznamnom
mnozstve.

Tazko rozpustna zmes.
Sposobuje fyzické znecistenie vodnych organizmov.

Mineralny olej v koncentraciach mensich ako 1 mg/l nespdsobuje
vodnym organizmom chronicku toxicitu.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani

13.1 Met6dy spracovania odpadu
Produkt

Znecistené obaly

Regenerujte alebo recyklujte ak je to mozné.
Zodpovednostou pévodcu odpadu je urcit toxicitu a fyzickeé
vlastnosti vytvoreného odpadu, ur€it spravnu klasifikaciu
odpadu (podla platnej legislativy ).

Treba zabranit preniknutiu odpadovych produktov do pody
alebo spodnej vody, €i ich likvidacii vyhodenim do krajiny.
Nevypustajte do zZivotného prostredia, do kanalov alebo do
odpadovych véd.

Nelikvidujte usadeniny z vodnych nadrzi vypustenim do pddy.
Sposobi to znecistenie pddy a spodnych véd.

Odpady vznikajuce rozliatim alebo pri Cisteni nadrzi by mali
byt zneSkodnené v sulade so vdeobecnymi platnymi
predpismi, najlepSie je odovzdat ich uznavanej zbernej
spolo¢nosti alebo zmluvnému partnerovi.Kvalifikacia zbernej
spolo¢nosti alebo zmluvného partnera by mala byt vpred
overena.

MARPOL — Pozri Medzinarodny dohovor o zabraneni
znecistovania z lodi (MARPOL 73/78), ktory poskytuje
technické aspekty pri kontrole znecistovania z lodi.

Zneskodnite v sulade so vSeobecne platnymi predpismi,
najlepsie je prenechat’ zbernej spoloénosti alebo zmluvnému
partnerovi. Kvalifikcia zbernej spolo€nosti alebo zmluvného
partnera by mala byt vopred preverena.

ZnesSkodnenie by malo byt v sulade so zodpovedajucimi
regionalnymi, Statnymi a miestnymi predpismi a zakonmi.
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Miestne platné predpisy.
Katal6g odpadov

Predpisy EU pre likvidaciu odpadu (EWC):
Eurépsky katalég odpadov

1301 10*

Poznamky . ZneSkodnenie by malo byt v sulade so zodpovedajiacimi
regionalnymi, Statnymi a miestnymi predpismi a zakonmi.

Klasifikacia odpadu je na zodpovednosti koncového uzivatela.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

14.1 Cislo OSN alebo identifikaéné &islo

ADN . Nie je riadeny ako nebezpecny tovar.
ADR : Nie je riadeny ako nebezpecny tovar.
RID . Nie je riadeny ako nebezpecny tovar.
IMDG . Nie je riadeny ako nebezpecny tovar.
IATA . Nie je riadeny ako nebezpeény tovar.

14.2 Spravne expedi¢éné oznacenie OSN

ADN . Nie je riadeny ako nebezpecny tovar.
ADR : Nie je riadeny ako nebezpecny tovar.
RID : Nie je riadeny ako nebezpecny tovar.
IMDG : Nie je riadeny ako nebezpecny tovar.
IATA . Nie je riadeny ako nebezpeény tovar.

14.3 Trieda, resp. triedy nebezpeénosti pre dopravu

ADN . Nie je riadeny ako nebezpecny tovar.
ADR : Nie je riadeny ako nebezpecny tovar.
RID : Nie je riadeny ako nebezpecny tovar.
IMDG : Nie je riadeny ako nebezpecny tovar.
IATA : Nie je riadeny ako nebezpeény tovar.

14.4 Obalova skupina

ADN . Nie je riadeny ako nebezpecny tovar.
ADR . Nie je riadeny ako nebezpecny tovar.
RID . Nie je riadeny ako nebezpecny tovar.
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IMDG . Nie je riadeny ako nebezpecny tovar.
IATA : Nie je riadeny ako nebezpecny tovar.

14.5 Nebezpecnost’ pre zivotné prostredie

ADN . Nie je riadeny ako nebezpecny tovar.
ADR . Nie je riadeny ako nebezpecny tovar.
RID . Nie je riadeny ako nebezpecny tovar.
IMDG :Nie je riadeny ako nebezpecny tovar.

14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela

Poznamky . Zvlastne doporucenia: Pozrite kapitolu €. 7, Zaobchadzanie a
skladovanie, pre Specifické podmienky o ktorych musia byt
pouzivatelia informovani alebo ich musia spinat v suvislosti s
prepravou.

14.7 Namorna preprava hromadného nakladu podla nastrojov IMO

Pravidla MARPOL (kontaminécia morského prostredia) platia pre velké dodavky prepravované po
mori.

ODDIEL 15: Regulaéné informacie

15.1 Nariadenialpravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia
a zivotného prostredia

REACH - Zoznam latok podliehajucich autorizacii . Produkt nepodlieha autorizacii podla
(Priloha XIV) nariadenia REACH.
Prchavé organické zlu€eniny : Obsah organickej prchavej zlu€eniny (VOC): 0 %

Iné smernice.:

Informacie o pravnych predpisoch nemusia byt Uplné. Na tuto latku sa mézu vztahovat aj iné
predpisy.

Zakon NR SR €. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi
na trh a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (chemicky zakon) v platnom zneni.

Zakon NR SR €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
zmien a doplnkov. Zakon NR SR &. 90/ 2017 Z. z., ktorym sa meni a doplifia zakon &. 79/2015
Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
Zakon NR SR &. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zakona NR SR &. 372/1990 Z. z. o
priestupkoch v zneni neskorSich predpisov (vodny zakon).

Vyhlaska MZP SR &. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Kataldég odpadov, v platnom zneni.
NV SR €. 355/2006, 300/2007 a 471/2011 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami
suvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri praci v plathnom zneni.

Vyhlaska MV SR ¢&. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu

19/22



KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

Podfa nariadenia ES €. 1907/2006 v zneni platnom ku diiu vydania tejto
karty bezpe&nostnych udajov

Shell Spirax S4 TX

Verzia Datum revizie: Cislo KBU (karty Datum posledného vydania: 17.11.2020
51 24.11.2021 bezpecnostnych Datum tlaCe 25.11.2021

Udajov):

800001007510

bezpec&nost pri vystavbe a pri uzivani stavieb.

Vyhlaska MV SR €. 96/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju zasady protipoziarnej bezpecnosti pri
manipulacii a skladovani horlavych kvapalin, tazkych vykurovacich olejov a rastlinnych a
zivo€isnych tukov a olejov.

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o
registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemickych latok (REACH), priloha XIV.
Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 zo dfia 18. decembra 2006 o
registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemickych latok (REACH), priloha XVII.
Smernica 2004/37/ES o ochrane pracovnikov pred rizikami spojenymi s vystavenim u¢inkom
karcinogénov alebo mutagénov pri praci v aktualnom zneni.

Smernica 1994/33/ES o ochrane mladych fudi pri praci v aktualnom zneni.

Smernica Rady 92/85/EHS o zavedeni opatreni na podporu zlepSenia bezpec¢nosti a ochrany
zdravia pri praci tehotnych pracovni€ok a pracovni€ok kratko po poérode alebo dojciacich
pracovni¢ok v aktualnom zneni.

Zlozky tohto produktu su uvedené v tychto katalégoch:
EINECS . Oznamené s obmedzeniami.

TSCA . VSetky zloZzky na zozname.

15.2 Hodnotenie chemickej bezpeénosti
Dodavatef latky/zmesi nerealizoval Zziadne posudenie chemickej bezpecnosti.

ODDIEL 16: Iné informéacie

PIny text H-prehlaseni

H302 . Skodlivy po poZiti.

H304 : Méze byt smrtelny po poZiti a vniknuti do dychacich ciest.

H315 . Drazdi kozu.

H317 : Mobze vyvolat alergicku koznu reakciu.

H318 . Spbsobuje vazne poskodenie o¢i.

H319 . Spbsobuje vazne podrazdenie ocCi.

H373 . Mbze spdsobit poSkodenie organov pri dlhsej alebo
opakovanej expozicii.

H400 : Velmi toxicky pre vodné organizmy.

H410 : Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi G&inkami.

H411 . Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u€inkami.

PIny text inych skratiek

Acute Tox. :Akutna toxicita

Aquatic Acute . Kratkodoba (akutna) nebezpecnost pre vodné prostredie
Aquatic Chronic . Dlhodoba (chronicka) nebezpecnost pre vodné prostredie
Asp. Tox. . Aspiratna nebezpecnost

Eye Dam. : Vazne poskodenie odi

Eye Irrit. . Podrazdenie odi

Skin Irrit. . Drazdivost koze

Skin Sens. . Senzibilizacia kozZe

STOT RE . Toxicita pre Specificky cielovy organ - opakovana expozicia
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SK OEL . Najvyssie pripustné expozi¢né limity chemickych faktorov v
pracovnom ovzdusi
SK OEL / NPEL priemerny . NPEL priemerny
SK OEL / NPEL kratkodoby : NPEL kratkodoby

ADN - Eurépska Dohoda o Medzinarodnej preprave Nebezpelnych latok vnutrozemskymi
vodnymi tokmi; ADR - Eurépska Dohoda o Medzinarodnej preprave Nebezpeénych latok
vnhutrozemskymi cestnymi trasami; AlIC - Australsky zoznam priemyselnych chemikalii; ASTM -
Americka Spolo€nost’ pre Testovanie Materialov; bw - Telesna hmotnost; CLP - Nariadenie o
klasifikacii, oznaCovani a baleni latok; Nariadenie (EK) 1272/2008; CMR - Karcinogénna latka,
mutagénna latka alebo latka toxick& pre reprodukciu; DIN - Standard Nemeckého Institutu pre
Standardizaciu; DSL - Narodny zoznam chemickych latok (Kanada); ECHA - Eurépska agentdra
pre chemikélie; EC-Number - Cislo Eurépskeho Spologenstva; ECx - Koncentrécia spojena s x %
reakciou; ELx - Rychlost zmeny zatazenia spojena s x % reakciou; EmS - Nidzovy plan; ENCS -
Existujice a nové chemickeé latky (Japonsko); ErCx - Koncentracia spojend s x % rychlostou
rastu; GHS - Globalny harmonizovany systém; GLP - Dobra laboratérna praktika; IARC -
Medzinarodna agentira pre vyskum rakoviny; IATA - Medzinarodna spolo¢nost pre letecku
prepravu; IBC - Medzinarodny kéd pre konstruovanie a vybavenie lodi prepravujicich
nebezpeéné chemikalie; IC50 - Polovica maximalnej koncentracie inhibitora; ICAO -
Medzinarodn& organizéacia pre civilné letectvo; IECSC - Zoznam existujucich chemickych latok v
Cine; IMDG - Medzinarodna namorna preprava nebezpeénych latok; IMO - Medzinarodna
nadmorna organizacia; ISHL - Zakon o bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri praci (Japonsko); ISO -
Medzinarodna organizacia pre Standardizaciu; KECI - Kérejsky zoznam existujucich chemikalii;
LC50 - Letalna koncentracia pre 50 % testovanej populacie; LD50 - Letalna davka pre 50 %
testovanej populacie (stredna letalna davka); MARPOL - Medzinadrodna dohoda pre prevenciu
znecistovania z lodi; n.o.s. - Nie je inak Specifikované; NO(A)EC - Nepozorovany (nepriaznivy)
ucinok koncentracie; NO(A)EL - Nepozorovany (nepriaznivy) uginok hodnoty; NOELR - Nebol
pozorovany ziadny vplyv na rychlost zmeny zatazenia; NZIoC - Novozélandsky zoznam
chemickych latok; OECD - Organizacia pre Ekonomick( Spolupracu a Rozvoj; OPPTS - Urad
Chemickej Bezpecnosti a Prevencie Pred Znecistenim; PBT - Odolna, bioakumulativna a
jedovata latka; PICCS - Filipinsky zoznam chemikdlii a chemickych latok; (Q)SAR -
(Kvantitativny) Vztah Struktirnej aktivity; REACH - Nariadenie (EK) 1907/2006 Eurépskeho
Parlamentu a Rady o Registracii, Vyhodnoteni, Schvalovani a Obmedzeni Chemickych latok;
RID - Nariadenia o Medzinarodnej preprave Nebezpecnych latok Zelezni¢nou prepravou; SADT -
Teplota urychlujuca samovolny rozklad; SDS - Karta bezpecnostnych udajov; SVHC - latka
vzbudzujuca velmi velké obavy; TCSI - Tchajwansky zoznam chemickych latok; TECI - Zoznam
existujucich chemickych latok v Thajsku; TRGS - Technické pravidla pre nebezpecné latky; TSCA
- Zakon o kontrole jedovatych latok (Spojené Staty Americké); UN - Organizacia Spojenych
Narodov; vPvB - Velmi odolné a velmi bioakumulativne

DalsSie informacie

Odporuc¢ania na odbornu . Poskytnite dostatoéné informécie, pokyny a instruktaz
pripravu operatorovi.
Iné informéacie . Ktomuto bezpe€nostnému datovému listu nie je prilozeny

Ziadny Scenar expozicie. Jedna sa o neklasifikovanu zmes,
ktora obsahuje rizikové latky podrobne opisané v odseku 3;
relevantné informacie zo Scenéara expozicie pre rizikové latky
v obsahu boli zapracované do z&kladnych odsekov 1-16 tohto
BDL.
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Zvisla linia (]) na lavom okraji znamena zmenu oproti
predchadzajlcej verzii.

Zdroje klu¢ovych udajov, . Uvadzané udaje pochadzaju, nie vSak vyhradne, z jedného &i

ktoré sa pouzili na niekolkych informacnych zdrojov (napr. toxikologické udaje od

zostavenie karty spolo¢nosti Shell Health Services, Udaje od dodavatelov

bezpecnostnych udajov materialu, CONCAWE, z databazy EU IUCLID, nariadenia ES
1272 atd.).

Informacie uvedené v tejto Karte bezpecnostnych udajov su spravne podla naSich najlepSich
vedomosti, informacii a presvedcéenia v ¢ase jej vydania. Tu uvedené informacie su navrhnuté len
ako odporuc¢anie na spravnu manipulaciu, pouzitie, spracovanie, skladovanie, prepravu, likvidaciu
a odstranenie a nemdézu byt povazované ako zaruka alebo Specifikacia kvality. Informacie sa
vztahuju len na uvedenu $pecifickl latku a nesmu byt povazované za platné pre tato latku v
kombinacii s akymikolvek inymi latkami alebo akymikolvek procesmi, pokial to nie je vyslovne
Specifikované v texte.

SK/SK
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