
COYOTE Zimná kvapalina -40°C 
Stránka 1 z 1  

 
 

TECHNICKÉ PARAMETRE VÝROBKU  

 
Popis 
 
Nezamŕza až do -40 ° C. Ľahko čistí mastnotu, špinu, soli a iné nečistoty. Vhodné pre použitie vo 
všetkých ročných obdobiach. Bezpečné pre automobilové laky a coatingy, gumové a plastové diely. 
Nezanecháva žiaden film. Na báze vysoko kvalitného etanolu. Neobsahuje metanol. 
 
Použitie 
 
Určené pre naliatie do nádržky stieračov. Pri teplotách pod -5°C sa odporúča pred použitím zahriať 
čelné sklo - to vám umožní dosiahnuť najlepšie výsledky pri čistení. 
 
 
Parametre 
 

Parameter Jednotka COYOTE Zimná kvapalina -40°C  

Vzhľad  Voňavá, zafarbená kvapalina bez 
usadenín a mechanických nečistôt 

Hustota pri 20 °C g/cm3 <1 
Bod tuhnutia  °C  <-40 

PH   7,0-9,5 

Penivosť: objem peny max  ml  30 

Kompatibilita s polykarbonátom  žiadne zmeny  

Kompatibilita s lakovaným povrchom  Žiadne zmeny 

Čistiaci výkon   
Cyklus čištenia 
 

≤4 veľmi dobrý 
5-6 dobrý 

7-8 dostačujúci 
≥9 nedostatočný 

≤3 

 
 
 
Skladovanie 
 
Skladovacia teplota: -40°C až +35°C. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu! 
 
Balenie 
 
COYOTE Zimná kvapalina -40°C  sa štandardne predáva v obaloch s objemom: 1l, 3l a 5l. 
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