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Popis 
 Coyote Kontakt plus je vysoko kvalitný prostriedok na odstránenie korózie, kontaktných odporov z 
elektrických kontaktov, potenciometrov, meracích prístrojov, spotrebnej elektroniky a priemyselných 
elektrických zariadení.  
 

Vlastnosti 
 Coyote Kontakt plus vytvára homogénny, veľmi tenký film, ktorý má schopnosť odstraňovať produkty 
korózie z kovového povrchu a zároveň poskytuje ochranu pred novou koróziou. Film sa neodstráni z 
povrchu ošetreného predmetu. Výťažnosť olejového filmu pri 20 °C 0,5 – 2,0 kg/100 m2.  
 

Oblasť použitia 
 Coyote Kontakt plus sa používa na čistenie a ochranu elektrických kontaktov. Znižuje kontaktné 
odpory. Používa sa pre nízke aj vysoké frekvencie. Je vhodný pre televíziu, rádio a meracie prístroje. Je 
vhodný aj na údržbu a úpravu kabeláže automobilov. 
 

Parametre 
 

Parameter  jednotka Kontakt s kojotom plus 

Hustota pri 20 °C kg M-3 760+/-15 

 

Skladovanie  
Skladujte v originálnych, neporušených, dokonale uzavretých nádobách chránených pred vplyvom 
vlhkosti vzduchu v suchých, krytých a chladných skladoch. Odporúčaná doba použiteľnosti maximálne 
72 mesiacov od dátumu výroby.  
 

Balenie  
Coyote Kontakt plus sa dodáva v balení 150ml. 
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