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Popis:  
Polosyntetický motorový olej pre celoročné použitie. Je založený na moderných syntetických olejoch 
so starostlivo vybraným balíkom rafinačných prísad najvyššej kvality. To zvyšuje životnosť oleja a 
zároveň chráni motor pred opotrebovaním. Vynikajúce vlastnosti pri nízkych teplotách zaručujú úsporu 
paliva a znížené emisie výfukových plynov. 
 

Oblasť použitia 
Určené na mazanie moderných, vysokovýkonných benzínových a naftových motorov (vrátane 
preplňovaných) osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel s najvyššími požiadavkami na 
výkon oleja v celoročnej prevádzke. Odporúča sa pre motory športových a rally automobilov. Je 
obzvlášť výhodný v motoroch pracujúcich pri veľmi nízkych teplotách a tam, kde sa vyžaduje úspora 
paliva. Je vhodný aj pre plynové motory. 
 

Vlastnosti 
 

▪ Znižuje tvorbu vysokoteplotných usadenín a nízkoteplotných kalov 

▪ Vynikajúca ochrana motora proti korózii a opotrebovaniu 

▪ Dobrá štartovateľnosť aj pri nízkych teplotách 

▪ Maximálne využitie časov výmeny odporúčaných výrobcom motora 

▪ Zníženie prevádzkových nákladov vďaka zníženiu pasívneho odporu motora 

Výkon 
 

▪ API SM/CF 

▪ ACEA A3/B4 

▪ VW 502.00/505.00 

▪ Renault RN 0700/0710 

▪ Porsche A40 

▪ BMW Longlife-01 

▪ GM-LL-B-025 

▪ MB 229.3  
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Parametre (typické hodnoty) 
 

Parameter  Jednotka 
COYOTE LUBES 5W-40 

Racing 
Metóda 

Stupeň viskozity SAE   5W-40 – 

Hustota (15°C) ASTM D4052 kg/m3 okolo 858 PP45/016 

Viskozita (40 °C) ASTM D445 mm2/s cca 84.2 PP45/033 

Viskozita (100 °C) ASTM D445 mm2/s približne 14,5 PP45/033 

Index viskozity ASTM D2270   c. 175 PP45/034 

Teplota vzplanutia COC ASTM D92 °C CCA 220 informatívne 

Bod prietoku ASTM D6892 °C približne −36 informatívne 

 
 

Skladovanie 
Skladujte v originálnych uzavretých nádobách na mieste chránenom pred poveternostnými vplyvmi pri 
teplote od 5 do 45 °C.  Záručná doba je 60 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale. 
 

Balenie 
COYOTE LUBES 5W-40 Racing sa štandardne predáva v 1 l nádobách. 
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