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Popis:  
Adhezívny olej vyrobený z vysoko kvalitného základového oleja s nízkym obsahom aromatických 
uhľovodíkov s vybranou kombináciou prísad. Je špeciálne vyvinutý na mazanie reťazových a vodiacich 
tyčí moderných reťazových píl. Vďaka svojim dobrým vlastnostiam pri nižších teplotách je vhodný aj na 
prácu v zime. Nie je vhodný na mazanie motora (miešanie s palivom).  
 

Oblasť použitia 
Môže byť použitý v ručných alebo strojových reťazových pílach podľa špecifikácií výrobcu. Vhodné na 
mazanie reťazí, klzných dráh a vodiacich líšt v priemyselných aplikáciách, ktoré vyžadujú mazivo s 
dobrou priľnavosťou, ochranou proti korózii a opotrebeniu a nízkym bodom tuhnutia.  
 

Vlastnosti 
▪ Dobre priľne k vodiacim tyčiam a reťaziam píly, čo zaisťuje ich optimálnu životnosť  

▪ Znižuje náklady na údržbu  

▪ Prietok aj pri nízkych prevádzkových teplotách 

 

Parametre (typické hodnoty) 

Parameter  Jednotka COYOTE LUBES 
Garden Bio 

Metóda 

Hustota (15°C) ASTM D4052 kg/m3 okolo 880 PP45/016 

Viskozita (40 °C) ASTM D445 mm2 /s približne 100 PP45/033 

Viskozita (100 °C) ASTM D445 mm2 /s CCA 11 PP45/033 

Index viskozity ASTM D2270  c. 98 PP45/034 

Teplota vzplanutia 
COC 

ASTM D92 °C > 220 informatívne 

Bod prietoku ASTM D6892 °C približne −24 informatívne 

 

Skladovanie  
Skladujte v originálnych uzavretých nádobách na mieste chránenom pred poveternostnými vplyvmi pri 
teplote od 5 do 45 °C.  Záručná doba je 60 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale. 
 

Balenie  
COYOTE LUBES Garden Bio sa štandardne predáva v 1 l nádobách. 
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